
Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid
1. Toepassingsgebied
Artikel 2 
Het besluit is van toepassing bij het:

· bouwen

· herbouwen

· verbouwen 

· uitbreiden

van constructies
, of delen ervan, die publiek toegankelijk
 zijn en waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is.  

Het besluit is niet van toepassing op: 

· technische handelingen
 die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect. (besluit Vlaamse Regering 23/05/2003)
· vergunningsplichtige handelingen die beperkt blijven tot onderdelen van een constructie waarvoor in dit besluit geen normen worden opgelegd.
· vergunningsplichtige handelingen die worden geadviseerd door de gewestelijke erfgoedambtenaar van het agentschap RO-Vlaanderen van het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed op grond van decretale of reglementaire adviesverplichting voor aanvragen mbt:
· voorlopig of definitieve beschermde monumenten, 

· voorlopig of definitieve archeologische monumenten,
· percelen die gelegen zijn in voorlopig of definitief beschermde stads- of dorpsgezichten, landschappen of archeologische zones 
· het varend erfgoed
· Handelingen aan gebouwen waarbij de totale publiek toegankelijke oppervlakte <150m².   LET OP: wel de normen voor de toegangsdeur tot deze gebouwen.
Artikel 3 
Het besluit is van toepassing op:
· de totale publiek toegankelijke oppervlakte > 400m²
· de totale publiek toegankelijke oppervlakte < 400m² 

· het gelijkvloers 

· de niet-gelijkvloerse verdieping, tenzij een vertrek op een andere verdieping of buiteninfrastructuur eenzelfde functie vervult en wel voldoet aan de normen
Artikel 5 
Handelingen aan internaten die verbonden zijn aan onderwijsinstellingen:
Het besluit is van toepassing op de gemeenschappelijke delen, met inbegrip van de toegangsdeuren tot elke kamer indien:

· > 2 verdiepingen 

· > 20 kamers
Artikel 7

Handelingen aan publiek toegankelijke kleedruimtes moet:

· > 4% van het totale aantal kleedruimtes 

· minimum één kleedruimte, ongeacht het totaal

· minimum één in elke ruimte, bij aparte kleedruimtes voor mannen of vrouwen

voldoen aan de bepalingen van artikel 11 en artikel 22-26.
 
Artikel 8
Handelingen aan publiek toegankelijke toiletten:

· in elk sanitair blok minstens één aangepast toilet
 
Handelingen aan publiek toegankelijke douches:

· in elk sanitair blok minstens één aangepaste doucheruimte
 
Artikel 9 
Bestaande toegang tot de publiek toegankelijke delen van een constructie:

als deze niet voldoet aan de bepalingen en er geen handelingen aan die toegang gepland zijn, moet er een toegang tot de publiek toegankelijke delen die voldoet gegarandeerd worden. 


Deze verplichting geldt niet indien:

· de handelingen niet raken aan de gevel van de constructie 
· als het onmogelijk is een ontsluiting naar het openbaar domein te realiseren vanuit het deel waaraan de handelingen gebeuren. 


Artikel 10 

Bij handelingen aan de bestaande toegang tot een publiek toegankelijke constructie of delen ervan, is dit besluit ook van toepassing op minstens één toegangspad dat leidt tot de toegang die aan de bepalingen van dit besluit voldoet en die vertrekt vanaf het openbaar domein.  

Als de constructie over een eigen parkeergelegenheid beschikt, is dit besluit ook van toepassing op minstens één toegangspad dat vertrekt van de parkeergelegenheid en leidt naar het toegangspad of toegang die aan de bepalingen van dit besluit voldoet. 

2. Normbepalingen
2.1
Algemene bepalingen

Artikel 11 

de aanvraag valt onder het toepassingsgebied van deze stedenbouwkundige verordening 
· in de stedenbouwkundige vergunning wordt opgelegd dat de normbepalingen dienen te 

    worden nageleefd. 


Artikel 12 

In alle delen van een constructie waarop dit besluit van toepassing is, moet voor een vrije en vlakke draairuimte
 worden gezorgd. 

In alle delen van een constructie waarop dit besluit van toepassing is, moet een vrije doorgangshoogte van min 2.30m gegarandeerd worden. 
 
Deze verplichting geldt niet als de realisatie ervan tot een constructieprobleem leidt op bovenliggende verdiepingen waar geen werken aan gepland zijn.

Artikel 13 
de looprichting náár de delen van een constructie die een publiek toegankelijke functie vervullen, moet met gids- of geleidelijnen aangeduid worden.
geleidelijn: een speciaal voor de geleiding van blinden of slechtzienden kunstmatig aangebracht element dat voor hen bruikbaar is als oriëntatiepunt of als ononderbroken geleiding bij het lopen.

gidslijn: een natuurlijk in de ruimte aanwezig element dat, hoewel het niet speciaal voor de geleiding van blinden of slechtzienden werd aangebracht, voor hen bruikbaar is als oriëntatiepunt of als ononderbroken geleiding bij het lopen.

2.2
Bepalingen met betrekking tot looppaden naar constructies en naar de daarin gelegen vertrekken


Artikel 14 

· Looppad


looppad niet tussen binnenmuren:

· Breedte > 150cm
Een versmalling is toegestaan in volgende gevallen. 
· Lengte versmalling < 120cm: breedte> 90cm
· Lengte versmalling > 120cm: breedte> 120cm, vrije en vlakke draairuimte:







- minimum om de 10m







- aan het begin en einde van de versmalling 


Artikel 15 


looppad tussen onafgewerkte binnenmuren:
· Breedte > 175cm

looppad tussen afgewerkte binnenmuren (incl. plinten en leuningen)

· Breedte > 150cm
Afwijkingen op de ruwbouwmaten zijn toegestaan als in het aanvraagdossier gemotiveerd aangetoond wordt dat na de afwerking van de wanden een min. breedte van 150cm gegarandeerd wordt. 
 Een versmalling is toegestaan in volgende gevallen. 

· Lengte < 120cm: breedte ruwbouwmaten > 115cm

· Lengte < 120cm: breedte afgewerkte binnenmuren > 90cm

· Lengte > 120cm: breedte ruwbouwmaten > 145cm

· Lengte > 120cm: breedte afgewerkte binnenmuren > 120cm, vrije vlakke draairuimte:







- minimum om de 10m








- aan het begin en einde van de versmalling 


Artikel 16 


Looppad tussen binnenmuren:

· mag niet hellen in de richting dwars op de normale looprichting. 


Looppad niet tussen binnenmuren:

· mag slechts hellen in de dwarse richting om een normale afwatering te verzekeren. 


Artikel 17 


Uit de wand stekende constructies
 mogen het ongestoord gebruik van het looppad niet in het gedrang brengen 


-> moeten in een nis ingewerkt worden. 

2.3
Bepalingen met betrekking tot niveauverschillen


Artikel 18 

· Overbrugging:

Niveauverschillen < 18cm, zowel binnen als buiten:
· minimum een helling: 


Uitgezonderd: niveauverschillen < 2cm buiten of binnen-buiten

Niveauverschillen > 18cm:
· Combinatie helling – trap

· Combinatie helling – lift

· Combinatie trap – lift 

Artikel 19
· Hellingspercentage 


10.0%:
verschil < 10cm 



2cm < verschil < 10cm (buiten)

8.30%:
10cm < verschil < 25cm


6.25%:
25cm < verschil < 50cm


5.00%:
50cm < verschil 
· Opmerkingen:


vóór en na elke helling:

· een tussenbordes 150  x 150
· óf een vrije en vlakke draairuimte 

combinatie van hellingen met een verschillend hellingspercentage:


een tussenbordes van 150cm op 150cm thv de overgang voorzien.


Hellingspercentage >4%: 


- een vrije en vlakke draairuimte op het einde en aan het begin 


- Breedte helling > 145cm onafgewerkt,  > 120cm afgewerkt (incl. plinten en leuningen)

Afwijkingen op de ruwbouwmaten zijn toegestaan als in het aanvraagdossier gemotiveerd aangetoond wordt dat na de afwerking van de wanden een min. breedte van 150cm gegarandeerd wordt. 


Tussenbordes van 150 x 150 voorzien:


- Helling > 10m met hellingspercentage > 4%


- Niveauverschil > 50cm


Niveauverschil > 10cm 

Afrijdbeveiliging > 5cm: 
· aan de open zijkanten van de helling, 
· over de volledige lengte 
· aan de eventuele tussenbordessen


Niveauverschil > 25cm 

leuning: 

· aan beide zijden van de helling

· over de volledige lengte 

· aan de eventuele tussenbordessen 

· min.40cm horizontaal doorlopen aan begin en einde

· Als de leuning in het ijle stopt: afronden naar de grond of naar de wand

Artikel 20
· Trappen


Trap tussen onafgewerkte binnenmuren:

· Breedte > 125cm


Trap tussen afgewerkte binnenmuren (incl. plinten en leuningen):

· Breedte > 100cm

Aantal treden > 17:


Tussenbordes van min. 100cm diep

Gelijkvormige op- en aantrede:  57cm < 2x optrede + aantrede < 63


Optrede < 18cm


Aantrede > 23cm


trapleuning: 
· aan beide zijden van de trap

· over de volledige lengte 

· aan de eventuele tussenbordessen 

· min.40cm horizontaal doorlopen aan begin en eind

· Als de leuning in het ijle stopt: afronden naar de grond of naar de wand


Artikel 21
· Lift:

In een afgesloten koker 
· min type 2 zoals omschreven in EN 81-70

· automatische deuren

· vrije en vlakke doorgangsbreedte deur > 90cm
· voor de liftdeur een vrije en vlakke draairuimte

Een verticale plateaulift
· hefplateau: breedte > 100cm, diepte > 140cm

· over de volledige lengte van de plateaulift: vrije en vlakke doorgangsbreedte > 90cm

2.4
Bepalingen met betrekking tot toegangen en deuropeningen

Artikel 22
· toegangen of deuropeningen:
· vrije doorgangshoogte > 210cm

· vrije doorgangsbreedte > 105cm onafgewerkt, > 90cm afgewerkt
· voor en achter: vrije en vlakke draairuimte 

Toegangsdeuren kamers internaten:

· vrije doorgangsbreedte > 100cm onafgewerkt, > 85cm afgewerkt

Artikel 23
Voor elke draaideur: een alternatieve toegang of deur die niet draait voorzien

Uitzondering: indien de draaideur uitgerust is met mechanismen die het gebruik door personen met een beperking garanderen. 

Artikel 24
· toegangen of deuropeningen:

· voor en achter: vrije en vlakke draairuimte 
· draaivlak moet vlak zijn

· voor internaten: de vrije en vlakke draairuimtes die voor en achter elke toegang of deur moeten zijn, mogen elkaar overlappen. 

manueel te bedienen deur:

- thv trekzijde van de deur: buitenste rand van de draairuimte raakt het draaivlak deur.
- thv duwzijde van de deur: buitenste rand van de draairuimte raakt het gesloten deurvlak.

Artikel 25
Naast de krukzijde van een manueel te bedienen deur:

· een vrije en vlakke wand- en vloerbreedte: > 50cm onafgewerkt, > 45cm afgewerkt

Artikel 26

Deuren die toegang geven tot aangepaste sanitaire voorzieningen of kleedruimtes:

· moeten naar buiten open draaien.
2.5
Bepalingen met betrekking tot parkeerplaatsen


Artikel 27

1 > parkeerplaatsen < 100
· aantal aangepaste parkeerplaatsen > 6% 

· minstens één aangepaste pp

5 > parkeerplaatsen < 100
· aantal aangepaste parkeerplaatsen > 6%  + voorbehouden

parkeerplaatsen > 100
· aantal aangepaste parkeerplaatsen > 6%  + voorbehouden

· + schijf van 50 pp: 1 aangepaste + voorbehouden pp

Aangepaste parkeerplaats:

· breedte > 350cm

· lengte > 600cm

· zo dicht mogelijk bij de toegankelijke ingang

· helling parkeervlak < 2%

2.6
Bepalingen met betrekking tot vaste inrichtingselementen

Artikel 28


Vaste inrichtingselementen (bv onthaal, receptie): 

· vóór en áchter het element: een vrije en vlakke draairuimte 
· een verlaagd gedeelte, hoogte < 80cm

· open ruimte onder verlaagd gedeelte: hoogte > 70cm, breedte > 90cm, diepte > 60cm

Artikel 29


Zitplaatsen voor toeschouwers of toehoorders (bv. Aula):

· 1e 50 zitplaatsen: > 2 vrije ruimtes voor rolstoelgebruikers

· breedte > 90cm, diepte > 140cm

· op vloer zonder niveauverschillen of hellingen

· + schijf van 50 zitplaatsen: + min. 1 vrije ruimte voor rolstoelgebruiker voorzien
2.7
Bepalingen met betrekking tot het aangepast karakter van constructies of delen van constructies

Artikel 30

Publiek toegankelijke toiletten: in elk sanitair blok minstens één aangepast toilet

De ruwbouwafmetingen van een aangepast toilet:

· min. 1.70m x 2.25m onafgewerkt
· min. 1.65m x 2.20m na afwerking (incl. plinten)
· deur: draait naar buiten open
· deur: breedte > 90cm

· minimale maten: deur in de korte zijde


De ruwbouwafmetingen van een aangepaste doucheruimte
:

· min. 2.20m x 2.40m onafgewerkt

· min. 2.15m x 2.35m na afwerking (incl. plinten)

· deur: draait naar buiten open

· deur: breedte > 90cm

· minimale maten: deur in de korte zijde


De ruwbouwafmetingen van een aangepaste ruimte met douche en toilet:

· min. 2.40m x 2.45m onafgewerkt

· min. 2.35m x 2.40m na afwerking (incl. plinten)

· deur: draait naar buiten open

· deur: breedte > 90cm

· minimale maten: deur in de korte zijde

Artikel 31

Afwijkingen op de ruwbouwmaten zijn toegestaan als in het aanvraagdossier gemotiveerd aangetoond wordt dat na de afwerking van de sanitaire ruimte aan de volgende voorwaarden is voldaan:
1) een vrije en vlakke draairuimte ter hoogte van:

· wastafel

· toiletpot

· douchezone

2) aangepast toilet
· vrije ruimte voor de toiletpot (na afwerking en inrichting) > 120cm

· naast toiletpot min. 1 vrije transferzone: breedte > 90 cm

· vrije doorgang tss toiletpot en wastafel > 90cm

· ruimte tss toiletpot en achterwand > 70cm

· open ruimte onder wastafel: hoogte > 70cm, breedte > 90cm, diepte > 60cm

3) aangepaste doucheruimte
· drempelloze overgang douchezone – doucheruimte

· helling douchezone < 2%

· douchezone (afgewerkt) > 120cm x 120cm

· douchezitje: diepte > 45cm, breedte > 40 cm

· naast douchezitje vrije transferzone: breedte > 90 cm

· vrije ruimte voor douchezitje > 120cm

· afstand wand douchezitje – douchekraan < 55cm

2.8
Bepalingen met betrekking tot afwijkingen en advisering

Artikel 33

De vergunningverlenende overheid kan, op gemotiveerd verzoek van de aanvrager, afwijkingen toestaan op de verplichtingen dan dit besluit indien:
· de plaatselijke omstandigheden een andere bouwwijze vereisen
· de specifieke eisen van technische aard een andere bouwwijze vereisen
· bijzondere nieuwe technieken een evenwaardige toegankelijkheid garanderen


-> Advies inwinnen bij een door de Vlaamse Regering erkende instantie inzake toegankelijkheid. 

Artikel 34

Afwijkingen bij constructies opgericht voor gebruik of uitbating door de overheid of in opdracht van de overheid:
· De vergunningsaanvrager moet het advies inwinnen van een door de Vlaamse Regering erkende instantie inzake toegankelijkheid.

· Ontvangst adviesaanvraag -> max. 30 dagen -> advies versturen

Gebouwen > 7500m²

· De vergunningsaanvrager moet het advies inwinnen van een door de Vlaamse Regering erkende instantie inzake toegankelijkheid.

· Ontvangst adviesaanvraag -> max. 30 dagen -> advies versturen

Artikel 35

Vergunningsplichtige werken mbt onroerend erfgoed
· Advies van de entiteit die door de Vlaamse Regering beslast is met de beleidsuitvoering inzake onroerend erfgoed: 

-> afweging tss de vereisten inzake toegankelijkheid en de te behouden erfgoedwaarden

3. Wijzigings- , overgangs- en slotbepalingen

Artikel 37

Bestaande provinciale stedenbouwkundige verordeningen en bestaande gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen met betrekking tot toegankelijkheid, houden op uitwerking te hebben bij de inwerkingtreding van dit besluit. 
Artikel 38

Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2010. 
Van de toepassing van dit besluit zijn de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning vrijgesteld die worden ingediend voor 1 maart 2010.

Artikel 40

Het koninklijk besluit van 9 mei 1977 genomen in uitvoering van de wet van 17 juli 1975 betreffende de toegang van gehandicapten tot gebouwen toegankelijk voor het publiek wordt opgeheven. 
� Constructie: een gebouw, een bouwwerk, een vaste inrichting of een verharding al dan niet bestaande uit duurzame materialen, in de grond ingebouwd, aan de grond bevestigd of op de grond steunend omwille van de stabiliteit, en bestemd om ter plaatse te blijven staan of liggen, ook al kan het goed uit elkaar genomen worden, verplaatst worden of is het goed volledig ondergronds. 


� Publiek toegankelijk: een ruimte die openstaat voor het publiek of bedoeld is  voor gemeenschappelijk gebruik, ook al is de toegang beperkt tot een of meer welbepaalde categorieën van personen, evenwel met uitzondering van de ruimte die enkel toegankelijk zijn voor werknemers alsook van de technische ruimtes en opslagruimtes die niet dienen als archiefruimte alsook de toegangen en deuropeningen, gangen en overlopen en niveauverschillen die uitsluitend naar die ruimtes leiden.


� Handelingen: werkzaamheden, wijzigingen of activiteiten met ruimtelijke implicaties.


� Bepalingen met betrekking tot toegangen en deuropeningen


� Maatvoering aangepast toilet: zie artikel 30-31


� Maatvoering aangepaste doucheruimte: zie artikel 30-31


� vrije en vlakke draairuimte: een ruimte, vrij van obstakels, niveauverschillen of tredes, die minstens, na afwerkings- en vaste inrichtingswerken, een diameter heeft van 150cm, gemeten buiten het draaivlak van eventuele deuren, poorten of hekjes die een rolstoelgebruiker kan benutten om van richting te veranderen. 


� met uizondering van deuren: ziek artikel 22


�  bv. Brandhaspels, brandblusapparaten,…


� voorbehouden parkeerplaats: aangepast aan en voorbehouden voor personen met een handicap, conform de wegcode (koninklijk besluit van 1 december 1975) en gesignaliseerd volgens de bepalingen van boven genoemd koninklijk besluit en het ministerieel besluit van 1 oktober 1976.


� doucheruimte: vlakke drempelloze ruimte bestemd voor het douchen, uitgerust met een douchezone en voorzien van een vrije en vlakke draairuimte


� de ruimte onder de aangepaste wastafel mag meegerekend worden voor de bepaling van de vrije en vlakke draairuimte


� douchezone: het gedeelte binnen de doucheruimte dat bestemd is voor het douchen met een slipvrij, gelijklopend met de vloer uitgevoerd oppervlak en met een maximale helling van 2%.
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